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油藏描述和地质建模技术 

 

高精度 VSP-VSI 与井控地震资料目标处理技术 WDS  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

成像测井 FMI，核磁测井 CMR 及 MDT 等先进测井系列 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

优化及模型组合技术―ELANPlus 

 

ELANPlus 的原理是将各种测井响应方程联立求解，计算各种矿物和流体的体积，利用优化技术，通过

调节各种输入参数，如矿物测井响应参数，输入曲线权值等，使方程矩阵的非相关性达到最小。它可

同时求解多个模型，按照一定的组合概率，组合得到最终模型，即地层岩石（或矿物）、流体体积，并

运算得到储层参数。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
运用井控地震资料目标处理技术 WDS，将地面地

震和斯伦贝谢高精度三分量井眼地震 VSI 一体化

处理，在提高信噪比的前提下，优化地震目标处

理参数，提高振幅和相位的保真度，提高资料的

分辨率。这对陆相沉积油藏是至关重要。 
 

 

利用成像测井 FMI 进行砂岩微相解释和井周构造解释，在地震相

与地震属性特征的指导下分析沉积微相的平面展布；同时刻度复

杂构造和断裂系统的解释；从而分析构造－沉积与储层特征对油

气分布的控制规律。 
 
  更多内容请浏览 www.slb.com 
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油藏描述和地质建模技术 

 

流线模型 FrontSim 

 

应用斯伦贝谢公司独有的流线模型 FrontSim 对地质模型的不确定性进行直观的快速检验，以研究地质

模型中某些参数不确定性的影响。 
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油藏工程和数值模拟技术 

 

Weltest 200 数值试井 

 

数值试井 Weltest200 突破了传统的解析法试井在多相流、油藏非均质、各向异性和多层试井方面的限

制。另外，由于能和 Eclipse 结合使用，使得试井分析的模型几乎没有限制。Weltest200 可以描述复杂

的地质情况，可以完成在干扰/脉冲试井情况下的多井试井分析；可以对凝析气井、低渗透率气井、观

察井等进行分析，对带有底水或气顶的油藏进行分析，可以调用数值模拟器 Eclipse，并利用其各种功

能。可以适用各种井内边界、各种油藏类型、各种完井类型、各种井型。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




